
Kružna pila s velikom visinom rezanja za profesionalnu
uporabu na gradilištima.
Visoka sigurnost sukladno ISO 19085-10.

Art.Nr.: ZBK450BECOX

Tehnika i servis za građevinske profesionalce!

www.lorencic.hr

NOVO U PONUDI!

Kružna pila PROFOX® BECO 450
400V 3,0kW

fazni pretvarač
sigurnostna zaštitna hauba i produžetak stola
pod kutem podesivo poprečno i mjerač rezanja klina
paralelni graničnik s 2 prislonska ruba
snažni motor s elektronskim uređajem za kočenje bez održavanja
motorna zaštitna sklopka s blokadom samopokretanja
visokokvalitetna HM rezna ploča 450 mm
pocinčani okvir stroja otporan na torziju
4 kuke za dizalicu
klizna vodilica
čeljusni ključ SW 30
podupirač

Serijska oprema:

snaga motora: P2: 3,0 kW,
napon: 400 V,
 frekvencija: 50 Hz,
 utikač: CEE 516,
 broj okretaja: 2800 O/min,
 rezna ploča: 450x30 mm,
 visina reza: 140 mm,
 dimenzija: 1265x845x1095 mm,
 veličina stola: 1075x690 mm,
težina: 92 kg

Tehnički podaci:


